
连云港市花果山大道与港城大道交叉口标识展示牌设计
Design of sign display board at the intersection of Huaguoshan Avenue and Gangcheng Avenue in Lianyungang City



城市现状分析
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待建广告牌位置

港城大道西侧现状行道树，高度会对广告牌有遮挡，
需考虑广告牌高度。

花果山大道北侧

花果山大道南侧现状遮挡较少，视野开阔，展示性最佳。

港城大道东侧现状大门有些视线遮挡，广告牌需尽
量靠道路外侧布置。

花果山大道北侧预判交通标识牌遮挡，需与其保持一定的
间距，方可取得较好的展示性。

现状交通指示牌



各方向展示方位研究

展示方向A
展示方向B

展示方向C

广告牌处于城市的交通汇集点，其位置和造型需要考虑沿
港城大道及花果山大道方向的展示性。
考虑造型为弧形或三角形，LED屏幕面向城市交汇处，各方
向展示性最佳。
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200m

位置A

位置B

位置C

如观察距离太长，在广告牌尺寸限制下，驾驶员也无法看清
广告牌内容。车辆在小于100m内变化速度较快，基于考虑驾
驶员安全因素及广告展示性，因此我们在150-200米行车距
离考虑广告牌的展示效果进行视线分析，对驾驶员影响较小，
方便读取信息的同时顾及驾驶安全。

广告牌视线分析范围

位置D



尺寸控制研究

城市一般常见大型立柱式广告牌原则上距离道路不得少于3米，高度不得超过7米，宽度不得大于20米。建议
尺寸控制在此区间内，不宜过大或过小，取得合理的展示效果。

20m

7m 广告牌



“城市火炬 精神堡垒”设计构思

火炬寓意着“吉祥、光明与新生”，其向上的、旋转的形
态，也寓意着区域发展的辉煌与梦想。
地标性的形象不仅仅作为广告的展示牌，更是整个片区
风貌的凝聚，一座区域的精神堡垒。



城市界面分析（花果山大道南侧）



城市界面分析（花果山大道北侧）



城市界面分析（港城大道西侧）



城市界面分析（港城大道东侧）



整体夜景展示效果——沿花果山大道

18.0米 19.3米



夜景灯光秀

结合展示牌及照明LED，在庆典等时间打造节日灯光秀，为区域增光添彩。

LED屏幕

LED灯带



LED屏幕

12.0米

18.0 米

尺寸及造价估算

整个基础为23万
上部钢结构20万

钢结构和基础部分
23万+20万=43万

白色铝板

钢结构骨架

装饰金属格栅

装饰金属板

LED屏幕
6.0米

（估算不包含LED及灯光部分）


